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Cerraduras Digitales y Accesorios para Puertas

US$ 135.99
PRO-LIGHT-DL

US$ 99.00
PROKEYPAD-2V2

US$ 209.00
7710

US$ 13.99 
PROBAR200S

US$ 233.95
9325E 

US$ 279.00 
PRO-LOCK-FP

US$ 136.00 
MAG1200D

US$ 184.00 
PRO-LOCK-MIL

Chapa Magnética
Sensor de Bloqueo

· Para uso en interior. 
· Para puertas dobles.
· Fuerza de 2 X 1,200 libras (600 kg).
· Sensor de bloqueo de placa.
· LED indicador.
· Dim. del imán: 530 x 71 x 40 mm.
· Dim. de la placa: 180 x 38.5 x 11.3 mm.
· Voltaje: 12 Vcd (2 X 600 mA) o 24 Vcd,
(2 X 300 mA).

· 1 año de garantía.

Barra Mecánica de
1 Punto para Puerta 
Izquierda o Derecha

· Uso en puertas izquierda o derecha.
· Resistente al fuego.
· Se acciona al empujar.
· Cerrojo universal.
· Antitrampa de dedo.
· Barra estándar de 124 cm de largo 
(recortable).

· 1 año de garantía. 

Cerradura Inteligente
para Puertas de Perilla, 
Simple Lector MIFARE®

· Teclado Touch apertura mediante tarjeta 
MIFARE® o código.

· PIN (4 códigos distintos).
· Funciona como chapa izquierda o derecha. 
confi gurable en campo.

· Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas. 
· Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

Cerradura Inteligente 
con Lector Biométrico y 
Teclado MIFARE®

· Teclado Touch apertura mediante tarjetas de 
proximidad o código.

· PIN (4 códigos distintos).
· Funciona como chapa izquierda y  derecha 
confi gurable en campo.

· Sensor de huella para apertura por huella 
digital hasta 100 huellas.

· Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas. 
· Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

Cerradura Digital 
Autónoma Derecha 

· Seguridad múltiple.
· Doble  bloqueo, automático y manual.
· Antialarma y antidaños.
· Aviso de batería baja.
· Bloqueo.
· Modo de paso opcional.
· Opción de llave mecánica.
· Fácil instalación y uso.

Cerradura Inteligente
para Puertas de Doble 
Cerrojo, Lector MIFARE®

· Teclado Touch apertura mediante tarjeta 
MIFARE®, contraseña, llave de emergencia 
y código.

· PIN (4 códigos distintos).
· Funciona como chapa izquierda y  derecha 
confi gurable en campo.

· Capacidad para registrar hasta 100 tarjetas. 
· Tarjetas compatibles MIFARE® S50 y S70.

Cerradura Digital 
Biométrica Autónoma 
Derecha
· Algoritmo de huella digital Biosure 9.0.
· Seguridad múltiple.
· Doble bloqueo, automático y manual.
· Antialarma  y antidaños.
· Aviso de batería baja.
· Bloqueo.
· Modo de paso opcional.
· Opción de llave mecánica.
· Fácil instalación y uso.

Teclado de Uso Continuo 
120 Usuarios y a Prueba 
de Agua

· Cable de 1 m para su instalación.
· Modelos con Backlighting disponibles.
· 120 usuarios.
· Activación y desactivación de iluminación y 
sonido de teclas.

· Bloqueo de teclas erróneas.
· Operación de PIN.
· Relevador (NO/NC).
· Activación del relevador de 01 a 60 s.
· 2 años de garantía.

Cerradura Digital 
Biométrica Autónoma con 
Doble Cerrojo 
· Algoritmo de huella digital Biosure 9.0
· Seguridad múltiple.
· Doble bloqueo, automático y manual.
· Antialarma y antidaños.
· Aviso de batería baja.
· Bloqueo
· Modo de paso opcional.
· Opción de llave mecánica.
· Fácil instalación y uso.

US$ 420.00
77310

Semáforo Doble con 
Indicador Alto y Siga
· Iluminación de alta efi ciencia.
· Tiempo de vida mayor a 80,000 horas.
· Herméticamente sellado y resistente al agua.
· Cumple con CE, GB14887-2007, ITE, 
EN12368.

· Cuenta con 45 LED de alta potencia para 
iluminación en rojo y 36 LED para iluminación 
en verde.

· Intensidad de iluminación:
rojo 500 cd y en verde 400 a 560 cd.

· Alimentación/ consumo: 110 Vca/ 6 W.

Teclado Antivandálico,  
Lector de Proximidad,
3 Relevadores
· Soporta 1,200 usuarios divididos en 3 grupos 
de acceso (1 por relé).

· Tarjetas de proximidad compatibles:
ATR11 y ATR14.

· Para interior/ exterior.
· Incluye montaje de pared.
· Salida Wiegand compatible con paneles.
· Función esclusa (requiere 2 PROKEYPAD).
· 2 entradas (REX y sensor de puerta).
· Función de visitantes (programe usuarios 
válidos por cierto período de tiempo).

US$ 165.00
7750

US$ 166.90 
PRO-LOCK-MI

US$ 79.90
MAG1200LED 

Chapa Magnética Uso en 
Interior LED indicador

· Para uso en interior.
· Fuerza de 1200 libras (500 Kg).
· Sensor de bloqueo de placa.
· LED indicador.
· Dimensiones del imán:
265 x 74.8 x 38.8 mm.

· Dimensiones de la placa: 185 x 60 x 13 mm.
· Voltaje: 12Vcd 420 mA o 24Vcd 210 mA.
· Peso: 4.5Kg.
· 1 año de garantía.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingfabiola.com
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Comunicador 4G para Envío de Eventos de Alarma 
y Aplicación Total Connect para el Control del Panel 
Remotamente
· Conexión en paralelo al teclado comunicación ECP.
· Alimentado directamente por el panel por lo que no requiere respaldo, incluye SIM compatible 
con Telcel y Movistar, no requiere contratos.

· Requiere pago de anualidad de Total ConnectTM.
· Compatible con AlarmNet® y Total ConnectTM.
· Compatible con la receptora 7810iRENT o software 7810PCAM.

US$ 235.00
LTE-XA

Kit de Alarma con 
Sensor de Movimiento y 
Contactos Magnéticos
· 1 panel de control VISTA48LA.
· 1 teclado 6162RF (alfanumérico con receptor 
inalámbrico).

· 1 gabinete metálico.
· 1 sensor de movimiento SWANQUAD.
· 2 contactos magnéticos SF2031.
· 1 sirena de 30 W SF581L.
· 1 gabinete metálico para sirena de 30 W 
IMP30.

· 1 transformador de 16.5 Vca 1361GT.
· 1 batería de respaldo de 4 Ah PL4.512.

US$ 173.99 
VISTA48ECO

Kit Inalámbrico con 
Teclado 6162RF
· Panel de control y teclado VISTA48/6162RF.
· 3 contactos magnéticos inalámbricos 5816.
· 3 imanes 5899/1.
· 2 sensores de movimiento
inalámbricos 5800PIR.

· Control inalámbrico 5834-4.
· Batería PL4.512.
· Transformador 1361GT de 16 Vca.

Kit de 7 Contactos 5816 y 
3 Sensores de Movimiento 
5800PIR

· Equipos inalámbricos.
· 7 contactos magnéticos 5816.
· 3 Sensor de movimiento 5800PIR.
· Batería de larga duración 3 a 5 años.

Kit Inalámbrico de Panel 
VISTA48 con Teclado 
6162RF

· Panel de Alarma VISTA48/6162RF.
· Sensor inalámbrico de movimiento 5800PIR.
· 2 contactos magnéticos 5816.
· 2 imanes 5899/1.
· Control remoto inalámbrico 58344.
· Batería de respaldo PL4.512.
· Transformador de 16.5 Vca 1361GT.

Sensor Inalámbrico: 
Vibración, Apertura y Zona 
Externa

· Compatible con Honeywell 5800 wireless.
· 3 números de serie independientes para 
informes únicos.

· Cumple con FCC e IC

Sensor Magnético 
Inalámbrico de Uso Exterior

· GAP de 7 cm.
· Auxiliar para conexión de dispositivos 
cableados.

· Compatible con Honeywell 5800 wireless.
· Entrada externa para sensores cableados.
· Batería de litio con duración de 10 años.

Detector 
Inalámbrico de 
Movimiento
· Compatible con Honeywell 
5800 wireless.

· Batería de larga duración 
hasta 5 años.

· Detección hasta 12 m.
· Con inmunidad a mascotas 
de hasta 36 kg.

· Compatible con panel 
SYSCOM PRO4G.

US$ 42.00
SFWST702

Sensor 
Inalámbrico 
Magnético 
Ultrapequeño
· Compatible con Honeywell 
5800 wireless.

· Para uso en puertas y 
ventanas.

· Compatible con panel 
SYSCOM PRO4G.

· Incluye cubierta color 
marrón intercambiable.

US$ 17.55
SFWST212

Llavero Remoto 
para Armar y 
Desarmar
· Compatible con panel 
SYSCOMPRO4G y 
receptores Honeywell.

· Alta duración en baterías.
· Resistente a los impactos.
· Acabados en cromo.

US$ 258.90
VISTA48ECORF

US$ 327.99
VISTA-48LA-PLUS

US$ 289.90
5800KIT

US$ 28.19
SFWST302

US$ 75.00
SFWST242

US$ 19.00
SFWST102

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingfabiola.com
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Panel Híbrido 8 a 144 
Zonas, Conexión IP en 
Tarjeta

· Panel de alarma de 8 a 144 zonas.
· Compatible con App PIMALINK2.0 ¡Gratis!
· 64 zonas inalámbricas.
· 144 usuarios.
· Acepta 16 particiones y 16 teclados.
· Teclado.
· Batería. 
· Transformador.

US$ 66.00
MWA-500

US$ 3212.50
SENTRY-RADIO

US$ 299.00
FORCE-KIT2

US$ 199.00
HUNTER8KT

US$ 349.00
FORCE-KT

PIMA LINK

US$ 89.00 RUNNER4/8
US$ 109.00 IAAP

US$ 169.00
TOUCH-K/P-B

Panel de Alarma Residencial/ Comercial  de 8 Zonas con Teclado 
de Íconos  y Lector de Proximidad
· Gabinete plástico sin tamper switch.
· Teclado: ICON 8K/B.
· Detector de movimiento: SWANQUAD.
· Transformador RT1440L: de 14 Vca.

US$ 109.00 RUNNER4/8K30 Sirena: SF581L (30 W)
US$ 105.90 RUNNER4/8-K15 Sirena: SF520L (15 W).

Intrusión

Kit de Alarma PIMA 
Hunter8, Todo Incluido

· HUNTER8PCB: panel de alarma de 8 a 16 
zonas.

· RXN400: teclado alfanumérico.
· SGRPRU: gabinete.
· 1361: transformador de 16.5 Vca 40 VA .
· PL4.512: batería de respaldo 12 V 4Ah.
· SWANQUAD: detector de movimiento interior
· SF2033 (2): contactos magnéticos para 
puesta o ventana.

· SF581L: sirena cableada 30 W.
· IMP30: gabinete para sirena.
· SS072: Tamper para Gabinete

Panel de Alarma Híbrido de 
4 a 8 Zonas, Soporta Zonas 
Inalámbricas

· 4 a 8 zonas cableadas o Inalámbricas.
· Funciones de control de acceso.
· App gratuita sin renta mensual agregando 
módulo IAAP.

· 100 códigos de usuarios.
· Incluye: gabinete de plástico sin switch 
tamper, teclado ICON 8 K/B y detector 
SWANQUAD.

Módulo WiFi/ Ethernet para 
Paneles PIMA, Permite Uso 
de App PIMA Link 2.0

·  Confi guración a través de interfaz WEB.
· Tipo de antena: externa.
· Se monta dentro del mismo gabinete del 
panel PIMA.

· Compatible con panel Hunter8, 
Hunterpro832 y Hunter8144.

· Dimensiones: 50 x 80 x 15 mm.

Kit de Alarma con Sensores 
Cableados, Conexión IP con 
App PIMALINK2.0 Gratis

· Tarjeta de alarma con gabinete metálico 
(CFH500).

· Teclado ultra delgado programador 
(KLR500).

· Batería (PL4.512).
· Transformador (1361GT).
· Contacto magnético cableado (dos SF2033).
· Detector PIR de movimiento cableado 
(SWANQUAD). 

· Gabinete para sirena (IMP30).
· Sirena de 30 W (SF581L).

Teclado Touch Color Negro 
Compatible con Paneles 
Runner
· Sólo compatible con los paneles de control 
Runner 4/8 o 8/16.

· Teclado de pantalla táctil de 5“.
· Diseño intuitivo 800 x 480px.
· Controle hasta 8 funciones (incluyendo 
puertas de garaje, luces, etc.)

· Puerto micro SD integrado para fondo 
personalizado y protector de pantalla.

· 8 horarios de tiempo incorporados.
· Dimensiones 140 x 96 x 14 mm.

Módulo de Comunicación IP

· Transmite eventos de alarma de cualquier 
panel de alarma que comunique por Contact ID.

· Recibir notifi caciones Push para las 
activaciones de alarma, batería baja, falla de 
CA y alarmas de pánico.

· Con un sólo toque se puede desarmar el 
sistema de alarma.

· Personalizar la aplicación móvil Elite Control 
con foto y nombre.

Central de Monitoreo con 
Actualización Remota Vía 
Radio y Teléfono
· 2 entradas de radio.
· 4 entradas de teléfono.
· Tarjeta Ethernet soporta el software NET 
SOFT para monitoreo IP.

· 1 puerto RS-232 y 4 puertos USB.
·  Actualización remota de canales de radio 
y teléfono.

· Protocolos por línea de teléfono CONTACT 
ID y 4x2.

· Alimentación de 90 a 220 Vca.

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingfabiola.com
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Panel de Alarma Híbrido 
con Teclado, PIR y Contacto 
Magnético Inalámbrico

· Panel híbrido con capacidad de 8 zonas cableadas 
(16 mediante expansor), y 31 inalámbricas.

· Comunicador GSM integrado al panel con 
capacidad de hasta 2 SIM .

· Antena GSM integrada al panel de alarma.
· Maneja 7 salidas programables.
· Capacidad de 32 usuarios y 32 particiones.
· Confi guración por medio de cable mini USB y Web.

Panel de Alarma Híbrido, Apto 
para Seguridad Profesional

· Panel híbrido con capacidad de 8 zonas cableadas (16 
mediante expansor), y 31 inalámbricas.

· Comunicador GSM integrado al panel con capacidad 
de hasta 2 SIM .

· Antena GSM integrada al panel de alarma.
· Maneja 7 salidas programables.
· Capacidad de 32 usuarios y 32 particiones.
· Confi guración por medio de cable mini USB y Web.

Detector de Movimiento Pasivo, 
Cableado, 100% Exterior

· Método de detección: pasivo infrarrojo.
· PIR cobertura: 12 m a 90° de ángulo.
· PIR distancia limite: 12 a 2.5 m (5 niveles)
· Proteccón: IP55.
· Montaje: pared, poste (interior/ exterior).
· Voltaje de entrada: 9.5 a 18 Vcd.

Sirena Inalámbrica con 
Transmisor Universal

· Rango RF: 200 m (a línea de vista).
· Batería: 19 Ah de litio, 3.60 V.
· Corriente: 300 mA en activación.
· SPL: 100 dB a 1 m de distancia.
· Protección: IP55.
· Material :UV de policarbonato.
· Ambiente: -10 a 50º C/95 % RH (máx.).

Kit de Cable Sensor para Cercas 
IRONCLAD  75 m/ 1 Zona

El Kit incluye:
· 1 IROC250.
· 1 unidad de procesamiento LPU304.
· 1 gabinete tipo NEMA JB4.
· 1 año de garantía.
· Sin falsas alarmas por viento.

Intrusión
Demo de Alarma con PIR y 
Magnético Inalámbrico

· Panel de alarma NORDGSMAIR (batería de respaldo 
y fuente de poder).

·  Puede armar y desarmar por medio de llaveros (32) 
o por tags RFID.

· Comunicación por GSM Sensor de movimiento 
inalámbrico CNPIRMINI.

· Magnético inalámbrico CNMAGNETICMINI.

US$ 172.00
CNAIRDEMO

PIR de Doble Cobertura, Ideal 
para Lugares Angostos y 
Fachadas

· Cobertura: 5 x 80 ft (12 m en cada lado). 
· Zonas de detección: 4 zonas (2 a cada lado).
· Alimentación: 10 a 28 Vdc.
· Montado en muro o pared.
· Volumen audible de alarma: apróx. 70 dB
(1 metro de distancia).

· Indicador LED: parpadea cuando se encuentra en 
estado de alarma y calentamiento.

Teclado Inalámbrico para los Paneles de 
Alarma con Control Inalámbrico

· Funciona en el rango de frecuencia de 433.05 a 434.79 MHz mediante paneles 
de control inalámbricos de la serie Nord.

· Utiliza dos baterías de litio CR123 - principal y de respaldo. 
· Cuenta con dos LED  indicadores para su estatus.
· Botones iluminados.
· Bocina incorporada para indicar alarma, tiempo de entrada y salida.

US$ 73.50
CN-KEYPAD

US$ 175.00
VXI-ST

US$ 52.90
SF-70WK

US$ 174.90
BX80N

US$ 2,122.40
IROC-1Z-250

US$ 299.00
CNWRLDEMO

Teclado Inalámb ico pa a los P

US$ 158.00
NORD-GSM-WRL

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingfabiola.com
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Protección Perimetral y
Luces de Emergencia

US$ 115.00
ALES60

Barrera de Doble Rayo para 
Detección de Cruce de Intrusos

· Alcance de 60 m exterior.
· Sincronización óptica con 4 canales diferentes.
· Salida ambiental dedicada.
· Tiempo de respuesta ajustable.
· 180° horizontal y 20° vertical.
· Alimentación: 10 a 30 Vcd.
· Dimensiones: 78 x 78 x 185 mm.

Sensor PIR y Microonda para 
Detección de Intrusos,
Uso Exterior/Interior 

· Distancia máxima de uso en exterior:
regulable de 1 a 12 m.

· Óptica con doble rayo: PIR con lente de Fresnell
· Salida alarma: relé alarma NC y OC 
antienmascaramiento.

· Apertura IR 80° vertical/ 6° horizontal.
· Grado de protección: IP65.

KIT de Energizador de 12,000 V - .9 Joules, 
250 m de Protección para
5 Líneas, Integración a Panel de Alarma
· 1 energizador SYSNG/250.
· 1 sirena SF581L de 2 tonos de 30 W.
· 1 batería PL4.512 de respaldo.
· 2 letreros SYSLET de emergencia de alto voltaje.

US$ 135.99
SYSNG/250KIT

Energizador de 10,000 V,
1 Joule, Protección de 2,500 m 
Líneales de Cerco
· Retardante a la fl ama (cumple con norma V0).
· Alimentación: 90 a 220 Vca, 50 a 60 Hz o panel 
solar 12 Vdc.

· Salida auxiliar (1.5 A 12 V) para alimentación 
de sirenas, interrupciones, sensores, luces 
estroboscópicas, etc.

· Cargador de batería de respaldo
hasta 40 A/hora.

· Puerto de alimentación para panel solar.
· Inmune a RF.
· Frecuencia de operación de salida: 1 Hz.
· Dimensiones: 36 x 25.5 x 11 cm.

US$ 126.42
SYSNG

US$ 14.00 SYS-POST3-R2
Poste de 1 m fabricado en tubo de acero galvanizado
con 5 aisladores de paso.

US$ 203.00
NATSENSORWS

US$ 8.10 BASE-SYS-POST
Base multiposición para postes de paso o esquina 100% de acero 
galvanizado, orifi cios estratégicos para cualquier ángulo deseado.

Sensor Pasivo de Exterior para 
Intrusión Universal
100% Inalámbrico

· Distancia en exterior/ exterior: de 0 a 10 m
· Protección antimask activo.
· Inmunidad de mascotas:  de 10 kg.
· Grado de protección: IP65.
· Alimentación. 3.6 V.

Base Multiposición y Poste de 
1 m en Acero Galvanizado

US$ 143.00
NATSENSOR

Módulo WiFi con Gabinete 
para Uso en Energizadores 
YONUSA (APP Gratuita)
Tarjeta WiFi para cualquier modelo de 
energizador YONUSA previamente instalado.
· Notifi caciones en tiempo real.
· 4 salidas auxiliares.
· Salida pulsante.
· Notifi cación de falta de CA, batería baja, estatus de 
encendido o apagado y ubicación GPS del equipo.

US$ 238.00
TARJETWIFIV2

YONUSA 2.0

No incluye 
Smartphone

Los precios se exponen en dolares americanos y estan sujetos a cambio sin previo aviso.
www.marketingfabiola.com






